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UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
Bīdāmā sistēma ar alumīnija nosegpaneli
Bīdāmo durvju uzstādīšana, koka durvju
vērtnes līdz 65kg

*Gumijas atdura ir jānomaina, ja ir nodilusi vai līdzīgu problēmu gadījumā.

Lūdzu pārbaudīt sienas konstrukciju un 
iegādāties papildus atbilstošus 
stiprinājuma materiālus.

UZMANĪBU!
Slēdzamas sistēmas gadījumā mainās bīdāmās sliedes atrašanās vieta. 
Precīzāku informāciju meklēt slēdzamas sistēmas uzstādīšanas instrukcijā.

Ailas augstums
Ailas platums
Grīda ar pabeigtu apdari
Montāžas ailas augstums
Bīdāmās sliedes garums
Durvju vērtnes platums
Durvju vērtnes augstums
Durvju vērtnes biezums

Durvju vērtnes biezums

**Atkarīgs no klienta vajadzībām.

UZMANĪBU!
Ja ir Soft Close risinājums, šajā posmā jāuzstāda arī Soft Close sprūds. Precīzāku 
informāciju meklēt Soft Close uzstādīšanas instrukcijā.
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UZMANĪBU!
Pirms nosegpaneļa uzstādīšanas pārbaudīt, vai visas skrūves
ir kārtīgi nostiprinātas.

Uzstādīšanas instrukcijas oriģināls
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